Опросный лист 

для заказа и изготовления неразъемного электроизолирующего муфтового соединения (НЭМС) 
№____ от «___»___________20__г.

	Предприятие-заказчик:



	 ФИО:                                                                                      

	Контакты: тел.(факс):

                   e-mail:

	Параметры монтируемого (ремонтируемого) трубопровода

	Размеры трубопровода D*s, мм
	

	Марка стали трубопровода
	

	Рабочее давление трубопровода, МПа (кгс/см2)
	

	Транспортируемая среда
	

	Температура транспортируемой среды, оС
	

	Требования к НЭМС

	Установка НЭМС (подземная, надземная)
	

	Вид соединения НЭМС с трубопроводом:

	- сварное
	

	- сварное с защитной втулкой
	

	- сварное с защитным наконечником
	

	Наружное покрытие НЭМС (тип покрытия)
	

	Внутреннее покрытие НЭМС (тип покрытия)
	

	Оснащение клеммами, искроразрядником
	

	Климатическое исполнение (У/ХЛ)
	

	Температура окружающей среды (min/max, оС)
	

	Тепловое воздействие (пар, горячая нефть) да/нет 
	

	Температура теплового воздействия, оС
	

	Продолжительность теплового воздействия, час. 
	

	Оснащение контрольно-измерительным пунктом
	

	Типоразмер заказываемого НЭМС
	

	Количество, шт.
	

	Дополнительные условия:

	В случае отсутствия данных Заказчика значения должны соответствовать расчетным данным изготовителя и ТУ 3667-013-05608841-2005


